














BIANCA

BIANCA

Bianca alaosa 60, 90, 120 (ilman vetimia) Bianca ylaosa 60, 90, 120
Alaosa 60 Alaosa 90 oikea Alaosa 90 oikea Alaosa 90 vasen Alaosa 90 vasen Alaosa 120 kahdella Yléosa Peili 120 Ylaosa 120 Ylaosa 120 Ylaosa 120 Ylaosa Top-Line 120 Ylaosa 120 D-light Ylaosa 120 D-light
Posliiniallastaso ja 2 ovea. Posliini ), 3ovea. | Posliiniall ), 2 ovea ja 3 Posliiniall ) ja 3 ovea. Sis. Posliiniallastaso, 2 ovea ja 3 altaalla Halogeenivalot 4x10 w. | Peili 60. Halogeenivalot 2x1Q  Peili 90. Halogeenivalot Peili 90. Loisteputkivalaisin | Loisteputkivalaisin 4x8 w 2-altaalle 1-altaalle
Sis. 2 ovilokeroa, 1 saippuaf Sis. 2 ovilokeroa, saippuahylly,laatikkoa. Sis. 2 ovilokeroa, 12 ovilokeroa, 1 saippuahylly, 1 laatikkoa. Sis. 2 ovilokeroa, 1| Valumarmoriallastaso L:120K:77 S:14 w sis. kaksi seinékaappia. | 3x10 w sis. seindkaappi. 1x21 W. Sis. seinékaappi, | ylhaalla ja alhaalla. 230 V | Loisteputkivalaisin 4x14 w, | Loisteputkivalaisin 2x28 w
hylly, we-paperipidikkeet | puuhylly, we-paperipidikkeet | saippuahylly, we-paperipidik-| puuhylly, we-paperipidikkeet| saippuahylly, we-paperipidik- | kahdella altaalla, 4 ovea. Sis. L:120 K:77 S:14 Seinakaappi voidaan asentagjoka voidaan asentaa oikealle pistorasia. Sis. kahdeksan ylhaalla ja alhaalla. ylhaalla ja alhaalla.
ja vesilukko. ja vesilukko. keet ja vesilukko. ja vesilukko. keet ja vesilukko. 4 ovilokeroa, 2 saippuahyl- oikealle tai vasemmalle. tai vasemmalle puolelle. lasihyllya ja vetimet. L:120 K:77 S:10 L:120 K:77 S:10
L:60 K:71,5 S:32/45 L:90 K:71,5 S:32/45 L:90 K:71,5 S:32/45 L:90 K:71,5 S:32/45 L:90 K:71,5 S:32/45 lya, we-paperipidikkeet ja 2 L:120 K:77 S:14 L:120K:77 S:14 L:120 K:77 S:14/25
vesilukkoa.
L:120 K:71,5 S:32/45
Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
Vari Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta 732120 403,- 734122 661,- 734092 536,- 734190 571,- 731120 985,- 721120 1073,- 721121 1074,-
Valkoinen Silea 706021 481,- 709021 834,- 709221 940,- 709121 834,- 709321 940,- 712021 1075,- 733120* 416,- 734120* 674,- 734090* 549,-
Valkoinen Raita 706041 481,- 709041 834,- 709241 940,- 709141 834,- 709341 940,- 712041 1075,-
Mocca Silea 706024 481,- 709024 834,- 709224 940,- 709124 834,- 709324 940,- 712024 1075,-
Mocca Raita 706044 481, 709044 834, 709244 940, 709144 834, 709344 940,- 712044 1075, *Sis. pistorasian 230 V.
Tumma Vaahtera Silea 706020 481,- 709020 834,- 709220 940,- 709120 834,- 709320 940,- 712020 1075,-
Alaosa 120 allas keskelld | Alaosa 120 allas keskella | Alaosa 120 allas keskella Bianca korkea kaappi (ilman vetimia)
Posliiniallastaso sis. 1 allas} Posliiniall ) sis. 1 allas] Posliini ) sis. 1 allas|
4 ovea. Sis. 2 ovilokeroa, 3 ovea ja 3 laatikkoa. 2 ovea ja 6 laatikkoa.
1 saippuahylly, 2 puuhylly4, | Sis. 2 ovilokeroa, 1 saippuai Sis. 2 ovilokeroa, 1 saippua: Korkea kaappi 115 Korkea kaappi Korkea kaappi 115 Korkea kaappi 173 Korkea kaappi 173
we-paperipidikkeet ja hylly, 1 puuhylly, hylly, we-paperipidikkeet ja Matala kaappi sis. ovi, 115 huurrelasi Matala kaappi sis. Korkea kaappi sis. umpiovi,| Korkea kaappi sis. huur
vesilukko. we-paperipidikkeet ja vesilukko. 2 puuhyllya. Matala kaappi sis. huurrela-| 3 laatikkoa, 1 ovija 1 2 puuhyllyé ja 3 laatikkoa. relasiovi, 2 lasihyllya ja 3
L:120 K:71,5 S:32/45 vesilukko. L:120 K:71,5 S:32/45 L:30 K:115 S:32 siovi, 2 lasihyllya. (Lasiovissa puuhylly. Ovet/laatikot L:30 K:173 S:32 laatikkoa. (Lasiovissa on
L:120 K:71,5 S:32/45 on integroitu vedin.) voidaan asentaa ylapuolelle| integroitu vedin.)
L:30 K:115 S:32 tai alapuolelle. L:30 K:173 S:32
L:30 K:115 S:32
Vari Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
Valkoinen Silea 712421 1077,- 712521 1183, 712621 1289, Vari Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
Valkoinen Raita 712441 1077, 712541 1183, 712641 1289 Huurrelasi 715000 269,-
Mocca Silea 712424 1077 712524 1183 712624 1289, Valkoinen Silea 715071 269,- 715371 397, 717321 487,- 718121 487-
Mocca Raita 712444 1077, 712544 1183,- 712644 1289,- Valkoinen Raita 715091 269,- 715391 397, 717341 487, 718141 487,-
Tumma Vaahtera Silea 712420 1077, 712520 1183 712620 1289 Mocca Siled 715074 269, 715374 397.- 717324 487,- 718124 487.-
Mocca Raita 715094 269,- 715394 397,- 717344 487,- 718144 487,-
. . . . . Tumma Vaahtera Silea 715070 269,- 715370 397,- 717320 487,- 718120 487,-
Laatikot voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle.
Jos et ole varma seinan kantavuudesta, voit hankkia lisdvarusteena saatavat jalat.
Tuotenro 71999 19,-/pari
o . I N Korkea kaappi 173 Korkea kaappi 173 Seinakaappi 30 Seinakaappi 30
Kaikkien alaosien runko on kosteutta kestavaa lastulevyd. Ylempi ovi huurrelasiovi, 2 Korkea kaappi sis. 2 Huurrelasiovi sis. kaksi sis. ovi.
Mocca ja tumma vaahtera —etuosat ovat puujaliitelmia. lasihyllya ja alempi umpiovi, ovea ja 3 puuhyllya. lasihyllya. (Lasiovissa on L:30 K:58 S:15
1 puuhylly. (Lasiovissa on L:30 K:173 S:32 integroitu vedin.)
integroidut vetimet.) L:30 K:77 S:14
L:30 K:173 S:32
Bianca ylédosa 60, 90, 120
Ylaosa Peili 60 Ylaosa Peili 60 Yléosa Top-Line 60 Ylaosa D-light 60 Ylaosa Peili 90 Ylaosa 90
Halogeenivalot 2x10 W. | Loisteputkivalaisin 1x14 W.| Loisteputkivalaisin 2x8 w | Loisteputkivalaisin 2x14 W| Loisteputkivalaisin 1x21 W.|  Peili 60. Halogeenivalot
L:60 K:77 S:14 L:60 K:77 S:14 ylhaallé ja alhaalla. 230 V ylhaallé ja alhaalla. L:90 K:77 S:14 2x10 W ja 1 seinékaappi.
pistorasia. Kaksi lasihyllya L:60 K:77 S:10 Seinakaappi voidaan asentaa Vari Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
ja vetimet. oikealle tai vasemmalle. Huurrelasi 724030 206,-
L:60 K:77 S:14/25 L:90 K:77 S:14 Valkoinen Silea 717121 381,- 717021 381,- 712571 143,-
Valkoinen Raita 717141 381,- 717041 381,- 712572 143,-
Mocca Silea 717124 381,- 717024 381,- 712573 143,-
Mocca Raita 717144 381,- 717044 381,- 712574 143,-
Tumma Vaahtera Silea 717120 381,- 717020 381,- 712575 143,-
Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
732060 249,- 733160 274,- 731060 617,- 721060 657,- 733190 365,- 734062 455,-
733060* 262,- 734060* 468,-
Vetimet
Ylaosa Peili 90 Yléosa 90 Ylaosa Top-Line 90 Ylaosa D-light 90 Ylaosa 120 Ylaosa Peili 120 Vedin nro 1 Vedin nro 2 Vedin nro 3 Vedin nro 4
Halogeenivalot 3x10 W. Peili 60 ja 1 seindkaappi. | Loisteputkivalaisin 3x8 w | Loisteputkivalaisin 2x21 W| Peili 60. Loisteputkivalaisin| Loisteputkivalaisin 1x28 W. 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1kpl . .
L:190 K:77 S:14 Loisteputkivalaisin 1x14 W.| ylh#all4 ja alhaalla. 230 V ylhalla ja alhaalla. 1x14 w. Sis. kaksi L:120 K:77 S:14 Pistorasia korkeaan
Seinakaappi voidaan asentagistorasia. Sis. kuusi lasihyllya L:90 K:77 S:10 seinakaappia. kaappiin
oikealle tai vasemmalle. ja vetimet. L:120 K:77 S:14 230v
L:90 K:77 S:14 L:90 K:77 S:14/25
Vari Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Pistorasia Tuotenro Hinta
Mattakromi 71391 10,- 71393 7, 71395 7, 71397 4,- 3 pistokepaikkaa 72 24,-
_ ) ) _ _ ) Kromi 71390  10,- 71392 7,- 71394 7- 71396 4- 2 pistokepaikkaa* 73 189,-
Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta Tuotenro Hinta
732090 330,- 734160 480,- 731090 857,- 721090** 832,- 734220 686,- 733220 443,-
733090% 344,- 721091 832, * 2-pistokepaikkainen rasia sis.

vikavirtasuojan
* Sis. pistorasian 230 V.

** alaosille, joissa allas oikealla *** alaosille, joissa allas vasemmalla.
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HUOLEHDI KYLPYHUONEESTASI

Koska lampétila ja ilmankosteus vaihtelevat kylpyhuoneessa paljon, huone vaatii erityisen paljon huolen-
pitoa. Tassad on muutama nappara vinkki, joilla voit hoitaa kylpyhuonettasi hyvin ja pitaa sen kauniina
pitkaan.

1. Kylpyammeen porelaitteisto

Porelaitteistolla varustettu kylpyamme puhdistetaan perusteellisesti erikoispuhdistusaineella
(saatavana jalleenmyyjaltd). Tayta ammeeseen niin paljon vettd, etté se peittaa kaikki LY
suuttimet. Lisaa veteen puhdistusainetta (noudata annosteluohjeita!). Kaynnisté porelaitteisto

ja anna sen kdydd 10 minuutin ajan. Tyhjennd amme ja toista kasittely pelkalla vedella.

2. Suihku

Suihkuseiniemme profiilit ovat padasiassa anodisoitua tai epoksimaalattua alumiinia ja lasit karkaistua
turvalasia. Suosittelemme niiden puhdistamiseen tensideja ja sitruunahappoa siséltavéa puhdistusainetta.
Vélta hankaavien puhdistusaineiden kayttoa, ne naarmuttavat pinnat helposti. Tummuneet kohdat kasi-
telldan sitruuna- tai viinihapolla, joka huuhdotaan huolellisesti pois. Kalkkitahrat poistetaan 50-asteisella
talousetikalla. Hiero etikkaa tahroihin, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista kéasittely tarvittaessa.

3. Hanat

Lika, kalkki ja kerrostumat poistetaan katevimmin saippualla ja vedelld. Huuhtele vedelld ja kuivaa liinalla
tai froteepyyhkeelld. Ald kdytad hankausjauheita tai muita hiovia aineita, happoja tai ammoniakkia
sisaltavia aineita. Pinttynyt lika irrotetaan tensideja ja sitruunahappoa siséltavalla puhdistusaineella.

4. Kalusteet
Kalusteemme on helppo puhdistaa kostealla liinalla ja tavallisella puhdistusaineella. Al3 kayta
hankausjauheita tai muita hiovia aineita, happoja tai ammoniakkia sisaltavia aineita.

5. Posliini ja emali

Lasitettu pinta on helppo pitad puhtaana tavallisella miedolla puhdistusaineella. Tummuneet kohdat
kasitelladn sitruuna- tai viinihapolla. Kalkkitahroihin puree parhaiten talousetikka. Kuumenna etikka
50-asteiseksi, hiero tahraan, anna vaikuttaa ja huuhtele. Toista kasittely tarvittaessa. Valta voimakkaita
happoja ja alkaleja seka hankausjauheita tai muita hiovia aineita.

Graniitti

Periaate puhtaisiin ja kiiltaviin graniittipintoihin on seuraava: mitd nopeammin tahran poistat, sita
yksinkertaisemmin sen saa pois. Tuotteet, jotka sisaltavat rasvaa (esimerkiksi ihovoide) voivat tunkeutua
materiaaliin ja aiheuttaa pysyvia jalkia, jos niitd ei poisteta valittomasti. Puhdistat graniittitasosi helposti
pehmeélld sienelld tai liinalla sekd haalealla vedelld. Voimakkaammin likaantuneisiin kohtiin voit kayttaa
mietoa puhdistusainetta, mutta valta hankaavien aineiden kéytto4, silld ne naarmuttavat pinnat
nopeasti. On olemassa monia graniitille tarkoitettuja puhdistusaineita. Lue ohjeet aina huolellisesti

ja tarkasta aineen kéyttokohteet ennen kuin aloitat. Kokeile ensin pienelle alueelle.

6. Valumarmori- ja gelcoat-pinnat

Valumarmorin tasainen ja huokoseton pinta puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella (suosittelemme jalleenmyyjiemme valikoimista l6ytyvaa Clean & Shine
-tuotetta). Jos haluat pinnasta todella kiiltavan, voit kiillottaa sen hienojakoisella

kiillotusaineella ja vahata lopuksi autovahalla. Kun toistat kasittelyn sdannollisesti, g5
pinta pysyy monta vuotta uuden veroisena. Ald koskaan kayté kaustista soodaa,
klooritiivisteitd tai happoja ja ammoniakkia sisaltavid aineita. b

DESIGN, LAATU JA TURVALLISUUS

Kylpyhuone on investointi, jonka on tunnuttava hyvaltd viela monen vuoden kayton jalkeenkin.
Autamme sinua mielellamme 6ytamaan etsimasi. Tydkalujemme, tietojemme ja standardiemme
avulla voit tehda ostopaatoksen luottavaisin mielin.

7. Valmiiksi asennettu ja turvallinen

Meille Svedbergsilla S-merkinta on CE-merkinnan tarkea taydennys, koska se takaa tuotteidemme
turvallisuuden. Kaikki kalusteidemme elektroniikka on valmiiksi asennettu ja toimitettaessa S-merkitty,
minkéd ansiosta voit saastaa asennuskustannuksissa.

8. Koko valmistusprosessi

Olemme valmistaneet kylpyhuoneita 1960-luvulta Iahtien. Edelleenkin suurin osa tuotannostamme
tapahtuu omissa laitoksissamme. Toimittaessamme taydellisia kylpyhuoneita pystymme logististen etujen
lisaksi valvomaan paremmin tuotteiden laatua seké testaamaan ja parantamaan niita jatkuvasti. Teemme
kasity6td suuressa mittakaavassa. Maalaamme kalusteemme esimerkiksi kahdeksanvaiheisella menetel-
malla tayttaaksemme kosteiden tilojen asettamat vaatimukset mahdollisimman hyvin.

9. Kylpyhuoneen sahkémaaraykset yksityisissa tiloissa (katso piirros)

Alueilla 1 ja 2 on séhkolaitteiden oltava véhintaan kotelointiluokkaa IPX4. Alueilla ei saa olla pistorasioita.
Valaisimen etaisyys suihkusta on oltava vahintaan 60 cm. Alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolella (my&s niiden
yldpuolella, yli 225 cm korkeudessa) kotelointiluokan tulee olla IPX1, jos kyseessa on saunan pesuhuone.
Kaikki normaaliin verkkosyottoon liitetyt sahkolaitteet on suojattava vikavirtasuojalla. Pistorasioita saa
asentaa vain alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle, kunhan ne suojataan vikavirtakytkimelld. Sahkdasennukset
saa tehda vain ammattitaitoinen sahkoasentaja. Alueet tiivistettyna: IPX7 alueella O, IPX4 alueella 1, IPX4
alueella 2.



Kaakelit: Konradssons Kakel AB +46 36-12 51 15, www.konradssons.com
Lisdtietoa miljookuvien kaakeleista ja véreistd 16ydat kotisivuiltamme www.svedbergs. fi

Kiitdamme: Axlings Linne AB, COW parfymeri, ETOL Design, Hemma hos Haglund,
Hakansson hudvardsserie, Linum Sverige AB, Maria Niila, Rum21 design&inredning Boras.
Mallit, puusepaét, laatoittajat, maalarit, sdhkdasentajat ja asentajat.

Ideointi ja tuotanto: IPM Ulricehamn. Kuvat: Patrik Johall, SYSteam CAB, Daniela Ferro, Daniel Wester ja Goran Fahlstrom.

Kokonaisuudet: IPM Ulricehamn. Sommitelmat: Oddbirds.

Varaumat: Kehitamme tuotteitamme jatkuvasti, mista syystd pidatdmme itsellamme oikeuden mahdollisiin tuote- ja rakennemuutoksiin.
Puu on luonnonmateriaali, joten yksittaisten tuotteiden vélilla voi esiintyd véri- ja kuviointieroja. Painoteknisista syistd johtuen esitteen varit
saattavat poiketa todellisuudesta. Tutustu varimalleihin Svedbergsin jélleenmyyjien luona. Emme vastaa poikkeamista ja painovirheista.

Kaikki hinnat ovat arvonliséverollisia suositushintoja euroissa.
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